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产品说明书

ZS-221
防晒隔热涂料

产品描述

产品组成及特点 本产品由特制合成的水性硅丙乳液、二氧化钛和空心玻璃微

珠等加工而成。涂料属于水性单组份，无毒无害。涂层的太

阳热反射率达到 88%以上，热辐射率在 90%左右，且具有

极低的导热系数仅为 0.08W/m.K。涂层可以降低物体表面

温度 20℃以上。涂料对于涂刷细小的裂纹的物体有很好的

防水、防渗漏作用，涂料涂刷完光滑平整，疏水性、自洁性

能好。

工作机理 防晒隔热涂料是集反射、辐射与空心微珠隔热与一体的新型

降温涂料，涂料能对 400nm--2500nm 范围的太阳红外线和紫

外线进行高反射，不让太阳的热量在物体表面进行累积升

温，又能自动进行热量辐射散热降温，把物体表面的热量辐

射到太空中去,降低物体的温度，即使在阴天和夜晚涂料也

能辐射热量降低温度,同时在涂料中放入导热系数极低的空

心微珠隔绝热能的传递，即使在大气温度很高时也能隔住外

部热量向物体内部传导，三大功效保证了涂刷涂料的物体降

温，确保了物体内部空间能保持持久恒温的状态。

典型用途 90℃以下：民居别墅外墙屋顶、各类厂房屋顶、彩钢瓦屋

顶、粮库外表、轻油罐外表、药品库房、物流仓库库房外表

等降温节能。

颜 色 白色

涂料基础数据

项目 指标 测试/标准

涂料外观 乳状、白色 目测

涂料组分 单组分

密度 1.1g/cm3 实测
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本产品为单组份常温固化产品，按用量开桶使用，开桶未使用完产品做好密封保存。较长

施工间隔时，应做好施工工具的清洗工作，以防施工工具固结。

 对正常贮存且在保质期内的所有产品均符合上表所列数据。

涂膜性能
项目 测试标准 性能参数

容器中状态 目测 无硬块，搅拌后呈均匀状态

涂膜外观 目测 正常

涂膜硬度 GB/T 6739-2009 3H

附着力（间距 3mm） GB/T 9286-1998 1

太阳光反射比 JG/T 235-2014 0.92

半球发射率 JG/T 235-2014 0.89

污染后太阳光反射比变化率 JG/T 235-2014 11%

施工性 GB/T 9755-2014 刷涂二道无障碍

耐洗刷性 GB/T 9755-2014 2000 次，涂膜无异常

涂层耐温变性（3 次循环） GB/T 9755-2014 无异常

耐人工气候老化性（400h） GB/T 9755-2014

外观
400h 不起泡，不剥

落，无裂纹

粉化/级 0

变色/级 0

推荐膜厚

膜厚和涂布率 干膜厚度（μm） 理论涂布率（m2/ kg）

常数 200 2

推荐涂装至设计厚度

表面处理

确保涂刷表面无灰尘、油污、锈蚀、脆化层等异物，保证涂刷表面清洁干燥无污

染。尽可能对被涂表面进行打磨拉毛处理，以保证 25-40μm 范围的表面粗糙度。

金属表面如采用手工打磨至 St3 级或喷砂至 Sa2.5 级，涂装效果会更佳。

施工方法
喷涂： 使用普通油漆喷枪进行空气喷涂

刷涂： 采用十字交叉法进行刷涂。

稀释剂/清洗剂
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稀释剂/清洗剂 去离子水

干燥和固化时间
表干时间 实干时间

≤2h ≤24h

 表干时间、实干时间根据 GB/T1728-1989 测得。

 在实际应用中，干燥时间与膜厚及施工环境有关。

包装规格
20kg/桶 铁桶包装

贮存

 必须按照国家规定贮存，贮存环境应干燥、阴凉、通风条件好，远离

热源和火源。包装容器必须保持密闭。小心处置。

 贮存温度应保证在 0℃-40℃之间，保存期为 12 个月。

 开盖未使用完的涂料，必须将桶内塑料袋密封，盖好桶盖密封贮存。

 已调配的未使用完涂料不能回收，应按当地法规进行废弃处理。

 超过保质期的产品经检测合格后方可使用。

健康和安全

 在通风良好的条件下使用，避免吸入漆雾，避免皮肤接触。

 如不慎溅到皮肤上应立即用合适的清洁剂、肥皂和水冲洗。

 如不慎进入眼睛，应用水充分冲洗并立即就医诊治。

注意事项
 本产品仅供专业人员使用。施工人员和工人需要培训，以期具有足够

的经验和能力使用合适的设备进行正确的涂装施工，以确保涂装效

果。

 施工人员和工人在使用本产品时，需使用适当的个人防护设施，确保

施工安全。

 任何为适合施工现场情况或适应工期的工艺更改，均需得到志盛威华

技术人员的认可。

声明
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 本说明书提供的信息完全基于我们在实验室和实践中所获得的知识。

 产品的使用通常都是在我们的控制范围之外，所以我们只给予产品本

身质量的保证。

 为适合当地的法规，产品可能会适当调整，我们保留不另外通知而修

改说明书的权利。

 用户应针对自身的需求及具体应用，咨询志盛威华以获得相关产品适

用性能的具体指导。


